
Le poteau AXIS® offre protection 
et sécurisation pour les sites 

exigeants ou exposés au vent pour 
toutes les hauteurs jusqu’à 3m.

→  7 coloris standard : 
Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Marron 8019, 
Noir 9005, Blanc 9010.

→  10 coloris courants :
Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, 
Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Marron 8014, 
Gris 9006.

→  Autres coloris RAL 
→  10 nuances sablées Collection Elégance®. Revêtement qui assure 
une résistance supérieure à la corrosion et aux chocs.
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FABRICATION
FRANÇAISE

Simplicité et rapidité de pose 
→  Système de pose EASyfix. 
→  Sans pièce de fixation.
→  Un poteau unique pour toutes les configurations  
   (départ, intermédiaire, angle).
→  Pose à l’avancement sans accessoire.

Sécurité
→  Système indémontable.
→  Options sécuritaires : bavolets AxiS® simple ou 
   double, équipés de 2 à 4 rangs de Ronces, Tigre ou 
   panneaux AxiS® D, mise à la terre...

Adaptabilité
→  Adaptable à tous les types de terrain (courbe, angle, 
   dénivelé).
→  Nombreuses configurations de pose : scellement  
   long, scellement court, sur platine soudée, avec platine à  
   manchon, pose en applique, départ clôture.

Longévité
→  feuillard Sendzimir.
→  Plastifié Haute Adhérence Polyester. 
→  Garantie 10 ans anti-corrosion.
→  finition PROTECT + en option pour les zones 
   les plus corrosives. 

Poteaux avec 
plaque de 
soubassement

Poteaux avec 
bavolets double 
+ Tigre

Poteaux avec 
bavolets + Ronces
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à ENCOCHES POUR CLôTURE EN PANNEAUx RiGiDES 
AxiS® C, SR, D, DR 

BIEN PROTÉGER, MIEUX ENTOURER

DIRICKX INDUSTRIES 
53800 CONGRIER - FRANCE 
Tél : 33 (0)2 43 09 38 38 - Fax 33 (0)2 43 09 38 99
www.dirickx.fr

Pour visionner la vidéo de pose, 
scannez ce flashcode

POTEAU AXiS®


