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SCHEDA TECNICA  /  FICHE TECHNIQUE  /  PRODUKT-DATENBLATT  /  TECHNICAL SPECIFICATIONS

QUALITY SYSTEM 
CERTIFIED

UNI EN ISO 9001
SGS n. IT 07/1415

IMPIEGO

EMPLOI

ANWENDUNG

USE

Controsoffitti Cartongesso

Faux plafonds en plaque de plâtre

Gipskartondecken

Plasterboard false ceilings

NORMA DI RIFERIMENTO

NORME DE REFERENCE

NORM

STANDARD REGULATION

DIN EN 13964 E DIN18168

DIN EN 13964 ET DIN18168

DIN EN 13964 UND DIN18168

DIN EN 13964 AND DIN18168

MATERIALE

MATERIEL

MATERIALART

MATERIAL

Acciaio zincato tipo DX51D secondo UNI EN 10346 tolleranze secondo UNI EN 10143

Acier galvanise type DX51D selon UNI EN 10346 tolerance selon UNI EN 10143

Verzinktes Stahlblech der Sorte DX51D nach DIN EN 10346 nach den Toleranzen UNI EN 10143

Galvanized steel DX51D type according to UNI EN 10346 tolerances according to UNI EN 10143

RESISTENZA A FLESSIONE

RESISTENCE A LA FLEXION

BIEGESTEIFIGKEIT

BENDING STRENGHT

Carico di snervamento >280N/mm2

Charge d'enervement > 280N/mm2

Fliessgrenze > 280 N/mm2

Yield point > 280 N/mm2

RESISTENZA CORROSIONE

RÉSISTANCE  CORROSION

KORROSIONSSCHUTZ

CORROSION RESISTANCE 

Corrosione Standard  secondo EN 13964 Classe B

Corrosion standard selon EN 13964 Classe B

Korrosionsstandard nach EN 13964 Klasse B

Standard corrosion according to EN 13964 class B
15
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DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

Articolo / Article / Article / Artikel F.203 F.204 F.205 F.206 F.207 F.208
Lunghezza  L / Longueur L / Length L / Länge L 80mm 180mm 240mm 320mm 400mm 480mm


