
PROFILÉS

Montant PRÉGYMÉTAL™ WAB Z275 48-35/6,2
Description
•  Le montant PRÉGYMÉTAL™ WAB Z275 48-35/6 est un profilé
métallique en forme de C destiné à assurer le support d'un
ouvrage en plaques de plâtre. Les plaques de plâtre sont vissées
directement sur les ailes du montant.
•  Ce montant est utilisé principalement lors de la réalisation de
cloisons, contre-cloisons, plafonds. 
• Dimensions (hauteur/largeur/hauteur): 34/46/36 mm
• Epaisseur: 6/10°

Dimensions
Epaisseur: 0.58 mm
Largeur: 46 mm
Hauteur d'aile moyenne: 35 mm
Hauteur d'aile 1: 34 mm
Hauteur d'aile 2: 36 mm
Section: 75 mm²

Normes et réglementations
Certifié NF: non
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN14195:2005

Caractéristiques techniques
Forme: C
Matière: acier galvanisé
Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Qualités particulières
•  Une qualité assurée : tous les montants PRÉGYMÉTAL™ font
l'objet de nombreux tests de performance, de fiabilité et de
compatibilité dont témoignent des certificats de qualité, des
procés verbaux d'essais et des avis techniques. 
• Un large choix de longueurs.
• Peut être monté simple ou accolé.
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Dimensions et conditionnement
Article de base Conditionnement niveau 1 Conditionnement niveau 2
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3334160256067 3 m 3334160256098 BOTTE DE 10 BARRES 30 FARDEAU DE 18 BOTTES
DE 10 BARRES 
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C 307.8 kg 0.21 m 3 m 0.74 m 


