
ACCESSOIRES FINITION

Bande PRÉGY WAB grille 
Description
La bande PRÉGY™ WAB est une bande grillagée jaune, non
adhésive. Celle-ci se pose comme une bande à joint en papier et
permet de réaliser des joints entre plaques de plâtre PRÉGY™
WAB.
Le système PRÉGY™ WAB est spécialement conçu pour résister
aux sollicitations des milieux très humides. 
Chaque rouleau est emballé et étiqueté individuellement.

Dimensions
Largeur: 48 mm

Normes et réglementations
Certifié NF: non
Marquage CE: non

Caractéristiques techniques
Matière: Fibre de verre

Techniques et mise en œuvre
Conseils de mise en œuvre: 1/S'assurer que les plaques PRÉGY™
WAB soient sèches et exemptes de pousière. 2/ Remplir les bords
amincis à l'aide de l'enduit PRÉGY™ WAB PE. 3/ poser la bande
PRÉGY™ WAB sur le lit d'enduit en s'assurant que celle-ci soit
centrée. 4/ Passer une deuxième passe d'enduit PRÉGY™ WAB PE
sur la bande.
Supports compatibles: Plaque de plâtre PRÉGY™ WAB;
Consommation en m² ou ml: 3 ml/m2


