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Lames rabotées de sapin traité autoclave

Les bois de provenance de Finlande, de Norvège, de Suède ou de Russie se situant au dessus du 57 parallèle 
ont droit à l'appellation de Sapin du Nord. L’épicéa est la dénomination commerciale des espèces botaniques 
Picea abies ou Picea excelsa qui appartient à la famille des Pinacées. 





La principale provenance des bois est issue des régions scandinaves. Egalement de l’Europe du nord. 

Aspect du bois

Le sapin du nord est un bois parfait de couleur naturellement blanche et uniforme à rosé pale. Nettement 
veiné, aux nœuds bruns foncés, il est un bois droit de fil avec un grain moyennement fin à fin selon sa vitesse 
de croissance.


Densité moyenne en kg/m3 : 450


Bois léger et résistant de bonne stabilité

Après traitement par autoclave, et ce pendant les premières 48 heures, l’aubier et le cœur du bois 
fraîchement traité auront une couleur différente, après quoi le bois prendra un aspect vert uniforme. Des 
variations de couleur, ainsi que l’assombrissement de certaines essences, peuvent apparaître du fait de 
la variabilité naturelle des proportions relatives entre aubier et cœur. Après exposition en extérieur, la 
couleur verte évolue lentement vers une teinte chaude brun miel puis prend un gris argenté naturel avec 

le temps. 

Traitement par Autoclave
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Les traitements du bois avec le produit de préservation TANALITH E est appliqué par un procéds contrdlé de vide et de pression autoclave
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Le TANALITH.E est un produit aqueux de préservation du bois qui contient du cuivre et des biocides 
organiques. Lorsqu’ils sont imprégnés dans le bois, les composants de préservation se lient à la structure    
du bois et apporte une protection à long terme contre les risques de dégâts dus aux champignons et aux 
insectes, y compris les termites.

Dimensions des nœuds

Varient en fonction de la qualité de bois utilisée. Le choix Non Classé ou U/S représente l’ensemble des 
classes
1 à 4 incluses de qualités dites sans nœuds jusqu’à charpente rabotable. La qualité Sawfalling 
regroupe les sciages de 1 à 5 avec petits nœuds à nœuds moyens sains et adhérents. La qualité Cinquième 
correspond à un choix charpente. La qualité Sixième à un choix charpente ordinaire. 


La qualité Sawfalling sera celle utilisée pour l’usinage des revêtements de façades en classe 3.

A l'extérieur

Revêtement de façades, éléments de structures, palissade, pergolas, clôture, portail, éléments paysagers 
