
Caractéristiques techniques

Matiè re Ac ie r

Po urce ntage  de  pe nte 45 °

Type  de  pro duit Sus pe nte

Performances

Acce s s o ire  aco us tique  SDC No n

Acce s s o ire  s pé cia l fe u No n

Charge  maxi 40

Références

N° DTU 25.41

Mise en oeuvre

Type  de  s uppo rt Bo is

Accessoire de suspension de plafonds en plaques de plâtre en fourrures
Placostil® sous rampant. Permet d'assurer rapidement et sans accessoire
supplémentaire, le maintien des isolants fibreux avant la pose et le clipsage des
fourrures Stil® F 530

Les + Produit

- Aménagement des combles possible

- Languettes rabattables pour un parfait maintien de l'isolant sans accesoire

supplémentaire

- Plénum jusqu'à 280 mm

- Compatibilité parfaite avec les fourrures Stil® F 530 de Placoplatre®

Dest inat ion Plafonds

Usage Plafond

SU SP E N T E  C L I P L AI N E ®  33 ST I L ®  F 5 30SU SP E N T E  C L I P L AI N E ®  33 ST I L ®  F 5 30

DESCRIPT ION
Fo nctio n te chnique Aménage me nt Epa is s e ur ré e lle 0.8 mm

Large ur 6 0 mm Lo ngue ur 330 mm

Po ids  mo ye n 0.104 kg

CARACTÉRIST IQUES PRODUIT

CONDIT IONNEMENT

Sus pe nte  Clipla ine ®  33  S ti l® F530/50
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